Zalacznik Nr 8 do SIWZ

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAM()WIENIA-Wymagania
KOD CPV:16300000-8-Maszyny zniwne

Wymagania ogolne:
Kombajn zbozowy fabrycznie nowy-bez sladow uzytkowania-bez przebiegu motogodzin (nie demonstracyjny)
Wyprodukowany w: 2016 lub 2017 roku
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Silnik min. 6 cylindrowy, zasilanie za pomoca pompy wtryskowej mechanicznie lub elektronicznie za pomoca
systemu Common Rail, moc znamionowa silnika: min-200 HP, max-250 HP,

Norma spalin min. TIER 4,

Zesp6t zniwny 0 szerokos$ci roboczej min-3,9m, max-4,9m potaczony z kombajnem szybkoztaczem na systemie
hydrauliki,

Funkcje elektryczne i hydrauliczne przyrzadu zniwnego przyltaczane za pomoca szybkozlaczy,

Rewersja przenosnika pochytego realizowana za pomoca napedu hydraulicznego,

Zabezpieczenie przeciazeniowe klepiska,

Odciazenie przyrzadu zniwnego hydro-gazowe,

Kombajn zbozowy wyposazony w chwytacz kamieni,

Srednica bebna mtécacego min-450mm, max-640mm,

. Szeroko$¢ bebna mtdécacego min-1200mm, max-1400mm,

. Automatyczne ustawienie parametréw zniwnych w zalezno$ci od mtdconych roslin z poziomu kabiny operatora,
. Uklad pracy sit: przeciwbiezny,

. Zbiornik na ziarno min-6400l pojemno$ci, z czujnikiem napelnienia,

. Wysokos$¢ roztadunku min-4,0m,

. Przektadnia jazdy hydrostatyczna z min-3 biegami,

. Minimalna predko$¢ jazdy 20 km/h, lub wiecej,

. Kabina wyposazona w klimatyzacje,

. Fotel operatora amortyzowany w sposob pneumatyczny,

. Kabina wyposazona w fotel pasazera i chlodzony schowek,

. Obstuga funkcji roboczych kombajnu za pomoca wielofunkcyjnej dzwigni (joystick),

. Komputer rejestrujacy parametry pracy kombajnu,

. Kombajn wyposazony w ekran sterujacy-terminal informujacy o podstawowych parametrach pracy takich jak:

liczba obrotow dmuchawy, bebna mtdcacego, wskaznik poziomu paliwa, wskaznik temperatury, kontrole
przepustowosci, licznik hektardéw i inne,

Smarowniki utatwiajace szybka mozliwos¢ konserwacji,

Wysokos¢ kombajnu: max-4,0m,

Szeroko$¢ kombajnu bez przyrzadu zniwnego max-3,5m,

Wobzek do przewozu zespotu zniwnego-hedera,

Siekacz (sieczkarnia) stomy,

Bez narzedziowe przestawianie siekacza z rozdrabniania do odktadania stomy w pokosy,

Czujniki strat ziarna na wytrzasaczach i sitach,

Rozmiar ogumienia: 0§ napgdowa min-600/65-R32, o$ kierujaca min-400/65-R20,

Przyrzad zniwny wyposazony w dodatkowy stot do zbioru rzepaku z kosami bocznymi,

Kamera cofania zamontowana z tylu kombajnu,

Wyposazenie dopuszczajace kombajn do poruszania si¢ po drogach publicznych, zgodne z kodeksem drogowym,
Przeszkolenia pracownikoéw Zamawiajacego w zakresie obshugi, eksploatacji i konserwacji kombajnu zbozowego,
Nieodptatny serwis w okresie gwarancyjnym poza kosztami materialow eksploatacyjnych oraz czesci, ktore
zuzywaja si¢ w czasie eksploatacji kombajnu.

Jako Dostawca akceptuje powyzsza charakterystyke techniczng przedmiotu zamowienia, spelnienie w/w
warunkéw potwierdzam wlasnorg¢cznym podpisem



