PHU RABUD mgr inz. Tomasz Rabeda Pracownia Budo- ul. Zeromskiego 5: 27-600 Sandomierz
wlana

PRZEDMIAR i KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTA REMONTOWA:
REMONT GLOWNEGO CIAGU KOMUNIKACYJNEGO
- klatki schodowe] w budynku internatu

ADRES INWESTYCJlI  :  ul. Mokoszyriska 6 dz. nrew. 155/50 /n 27-600 Sandomierz

INWESTOR : Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego
im. Ziemii Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie

ADRES INWESTORA  :  ul. Mokoszynska 1
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

BRANZA * roboty budowlane-remontowe : : /

o hiia Gl
_ - SUAHEMTS £ DA LN 70 wykonawsiwa
SPORZADZIL KALKULACJE :  magrinz. Tomasz Rabeda nadzoru bez oYyanicren w : n;,gm

Upr. bud. 115/KL/2002

DATA OPRACOWANIA . 06.06.2018

Ogotem wartosc kosztorysowa robét :  0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PODAJ CENE NETTO | BRUTTO !I!!

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
06.06.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I/ Podstawa opracowania kosztorysu

Kosztorys sporzadzono wg obowiazujgcych pozycji KNNR, KNR i innych obowigzujacych katalogow naktadéw rzeczowych zgod-
nie wytycznymi dla kosztorysow inwestorskich podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Kosztorys zawiera 29 pozycji katalogowych.
Il Opis robét budowlanych -

- wykonanie posadzek | podestow z ptytek granitowych polerowanych (G603) o wymiarach 30,5x60cm oraz 30,5x30,5¢cm oraz
oktadzin stopni schoddéw piytkami j.w. o wymiarach 30,5x120 cm,
- wykonanie cokolikéw przy schodach z plytek granitowych

- Gruntowanie powierzchni cian i sufitow
- Roboty malarskie scian i sufitow farbami lateksowymi zmywalnymi.
- Wykonanie gtadzi policzkow schodéw oraz ich malowanie farbami zmywalnymi.

- Dostawe | montaz stolarki i oscieznic wewnetrznych

- Osadzenie drzwi P.POZ.

- Montaz okna przeciwpozarowego EI30 o wymiarach 180x120cm,

- Montaz okna podawczego z PCV szklone szktem bezpiecznym P2,
- Montaz okuc i osprzetu,

- Regulacja drzwi i okien,

- Roboty wykonczeniowe.

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujaca sztukg budowlang i wiedza techniczna, a w szczegdlnosci z obowigzujacymi
normami, zgodnie ze specyfikacja techniczng robot.

Na tym zakonczono opis do kosztorysu.
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schody_Mokoszyn

_ZSCKR_SLEPY PRZEDMIAR

| Lp.  Podstawa _ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10 'REMONT SCHODOW WEWNETRZNYCH o |
1 KNR 4-04  Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.1 0504-03
12.43"3.4+3.1*1.65 m2 | 13.377 |
| . —— __ RAZEM 13.377,
2 KNR 4-04  Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych - plytki m?
d.1 0504-07
6.2 |m2_ | 6200
L. | I — ) RAZEM 6.200
3 ZKNR C-2  Przygotowanie podioza. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - 'm2
d.1 0802-07 groszkowanie powierzchni pionowych na gt. do 3 mm
6.34+(1.26+3.78)*1.65+12.95+6.43+(2.52+3.78)*1.65+10.26+8.0+(2.85+ m?2 110.401
L |2.85)"1.65+8.69+8.0+(2.85+2.85)"1.65+2.18+7.93+1.05"2 | - =
| | [ . RAZEM 110.401
4 KNR 2-02  Okiadziny schodéw z plytek ukiadanych na klej - przygotowanie podioza  m?2
d.11121-01
1110.401 mz | 110.401 .
] N . RAZEM | 110401
5 KNR 4-01 Rozbiorka cokolikow m
d.1 0808-08
126.36+11.1+17.53+10.8+13.78+11.45+11.86+11.45+11.4 m | 125.730 |
. _ [ RAZEM 125730,
6 KNR AT-27 Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.10101-03
1125.73*0.2 m2 25148 |
| |  |RAZEM 25.146,
7 NNRNKB  (z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek - STOPNICA RYFEL: GRANIT POLE- m?2
d.1 202 2810-05 ROWANY 33x120x2 cm o wym. 33x120x2 cm na zaprawie klejowej o gr.
analogia warstwy 5 mm
(1.26+3.78)*1.65+(2.52+3.78)*1.65+(2.85+2.85)*1.65+(2.85+2.85)*1.65+ |m2 40.671
1.05*3
| . — |RAZEM 40.671
8 NNRNKB | (z.VI) Oktadziny schodéw z plytek GRANIT - PODSTOPNICA : POLERO- mz2
d.1202 2810-05 WANY 15x120x2 cm o wym. 15x120x2 cm na zaprawie klejowej o gr. war-
analogia stwy 5 mm
10.15"1.65*78 ~m2z | 19.305 |
| | = | RAZEM 19.305
9 KNR AT-23 Okiadziny podtogowe z plytek z PLYTEK GRANITOWYCH 30x30x2 cm/ m2
d.1/0201-03 30x61x2 cn o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowe] grubowarstwo-
wej; ptytki o wymiarach 30x30 cm / 30x 60 cm - SPOCZNIKI
6.3+12.9+6.4+10.25+7.9+8.7+7.9+2,18+7.92 |m2 | 70.450
] _ e R __ RAZEM 70.450
10 KNR AT-23 Okfadziny podiogowe z plytek z PLYTEK GRANITOWYCH 30x30x2 cm o |m?
d.1,0201-03 regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wy-
miarach 30x30 cm / PAREPETY/
1670.6"3 L G 2880 ]
_ [ B _ RAZEM 2.880
11 KNR AT-23 Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokolowych o wysokosci do 15 cmnaza- m
d.10217-03 prawie grubowarstwowej, ksztattki o diugosci 28-40 cm /COKOLY Z PLY-
analogia TEK GRANITOWYCH/
COKOLY
2.02+3.02+3.4+2.43+2.1+3.57+3.3"2+2.63+1.78+2.4*2+2 63*2+3.3*2+2.4* m 87.980
2+3.3"2+3.15"2+3.8+1.72+4.15+3.1+3.05*3+4.15
OTWORY
-1.1*3-1.8-0.9"2 ) m | -6.900
| _— e—— = RAZEM 81.080
12 KNR AT-33 Szpachlowanie gruntujgce - warstwa o grubosci 1 mm - POLICZKI SCHO- m?
d.1/0102-03 DOWE
0.05*77 _m2 | 380
| | . RAZEM 3.850
13 KNR 2-02  Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- m?
d.1/2009-02 go wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
_0.05%77 m2 | 3850 |
I | } | |RAZEM 3.850
14 KNR AT-31 Malowanie elewaciji farbg silikonowa - wykonane recznie; podioze silnie m2
d.10601-02 chiongce - MALOWANIE POLICZKOW FARBA LATEX - SZARA
13.85 ‘m2 ] 3.850/ |
| [ _ RAZEM 3.850
2 ~ WYMIANA BALUSTRADY SCHODOWEJ NA NIERDZEWNA )
15 KNR-W 4-  Wykucie gniazd dla balustrad w stopniach betonowych gniazd
d.2 01 0347-08 ;
3146 gniazd 37.000
RAZEM 37.000
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LLp. | Podstawa '

16 KNR 4-04
d.2 0804-03

17 KNR 4-01
d.2 0320-09
analogia

18 KNR-W 2-
d.2 02 1207-03

3
19 KNR 4-01
d.3/0713-01

20 KNR 4-01
d.3 0713-01

21 NNRNKB
d.3 202 1134-02

22 NNRNKB
d.3 202 1134-01

23 KNR BC-02
d.3 0620-01
analogia

24 KNR BC-02
d.3 0620-02
analogia

i
25 KNR-W 2-
d 402 0147-01

26 KNR 2-05
d.4 0902-01
analogia

27 KNR-W 2-
d.4 02 1019-01

28 KNR-W 2-
d.4 02 1204-05

29 KNR 4-02
d.4 0515-01
analogia

| Opis i wyliczenia jom. = Poszez =~ Razem
Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie 1] kondygna- m
cji
131.6+5.4 m | 37.000
_ |RAZEM 37.000
Obsadzenie balustrady w $cianach i podfozach betonowych /IMONTAZ KO- gmazd
TEW POD SLUPKI BALUSTRADY/
(12+4+4+6+6)"2 gniazd 64.000
] _ 'RAZEM | 64.000
Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim m
stopniu o masie ponad 16 kg / BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ
WG RYS. / BARIERKA SCHODOWA+OSEONY OKIEN+ZABUDOWA
SPOCZNIKA 3 PIETRO//
131.6+5.4+2.5%2 ‘m | 42000 |
| [RAZEM | 42.000
'REMONT SCIAN | MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  m2
zdzieraniem tapet na scianach - SCIANY
(8.05"2+3.4*2)*(2.8+9.7+2.9)-2.0*1.75-1.85*1.62*2-0.6*1.62-1.5"2.1-1.0" 'm2 332.894
2.05*3
| | RAZEM | 332.894
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub | 'm?
zdzieraniem tapet na $cianach - SUFITY | BIEGI
' 70.45+40.67/cos(25)+8.1*3.4 m2 | 142864 |
[ . RAZEM 142864
(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UN| m2
GRUNT" - powierzchnie pionowe
1332.894 'm? | 332.894 ) |
| | ' RAZEM | 332.894
(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
GRUNT" - powierzchnie poziome
|142.864 im2 | 142864 |
_ _ RAZEM | 142.864
Malowanie tynkow wewnetrznych farbg SILIKONOWA, ZMYWALNA jedno- m2
krotne
1332.894+142.864 \m? | 475.758 B
- . 'RAZEM | 475758
Malowanie tynkow wewnetrznych farbg SILIKONOWA, ZMYWALNA - do- 'm?2
ptata za drugie malowanie
1332.804+142.864 . ) 'm2 | 475.758 |
N/ L e 'RAZEM 475758
'REMONT | WYMIANA STOLARKI, WYMIANA GRZEJNIKOW
Nadproza prefabrykowane YTONG m
2.1 m | 2,100 |
I | ' RAZEM | 2.100
ANALOGIA - Okna nie otwierane aluminiowe /OKNO FIX P.POZ. EI30 szt
120x180 cm/
szt 1.000
I | 'RAZEM | 1.000
Okna PCV powierzchni do 0.6 m2 - OKNO PODAWCZE m2
[1.270.6 . mz 0.720.
| | |RAZEM 0.720
Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 - m?2
DRZWI| STALOWE PELNE P.POZ. 3 PIETRO / WYM. 150x210 cm//
[1.5*2.1 iyl bl m2 | 3150 !
. 'RAZEM 3150
Wymiana grzejnika zeliwnego czlonowego o powierzchni ogrzewalnej do  kpl.
2.5 m2 / WYMIANA NA GRZJINIK PLYTOWY C22 450W //
2 B B kpl. | 2.000, |
|RAZEM 2.000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢  Cena jedn. Wartos¢
1 ~ REMONT SCHODOW WEWNETRZNYCH - - ]
1 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2 13.377 0.00 0.00
. d.1,0504-03 | | | a = -
2 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucz- m?2 6.200 0.00 0.00
. d.1 0504-07 ‘nych - phytki | - | |
3 ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Mechaniczne przygotowanie mZ2 110.401 0.00| 0.00
d.1 0802-07 powierzchni betonu - groszkowanie powierzchni pio-
. |nowychnagtdo3mm | . | |
4 KNR 2-02 Oktadziny schodéw z piytek uktadanych na klej - m2 110.401 0.00 0.00
| d.11121-01  przygotowanie podioza | | IO I |
5 KNR 4-01 Rozbiorka cokolikow m 125.730 0.00| 0.00
| d.10808-08 | = B
6 KNR AT-27 Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cemento- | mz2 25.146 0.00 0.00
. d.1/0101-03 ‘wych | | I |
7 NNRNKB 202 (z.VI) Okiadziny schodow z plytek - STOPNICA RY- m2 40.671 0.00 0.00
d.12810-05 FEL: GRANIT POLEROWANY 33x120x2 cm o wym.
analogia 33x120x2 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5
mm
8 NNRNKB 202 (z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek GRANIT - POD- m2 19.305 0.00| 0.00
d.1/2810-05 STOPNICA : POLEROWANY 15x120x2 cm o wym,
analogia 15x120x2 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5
mm
9 KNR AT-23 Oktadziny podiogowe z piytek z PLYTEK GRANITO- m? 70.450 0.00 0.00
d.1/0201-03 WYCH 30x30x2 cm / 30x61x2 cn o regularnych
ksztattach na zaprawie klejowej grubowarstwowej;
ptytki o wymiarach 30x30 cm / 30x 60 cm - SPOCZ-
NIKI
10 KNR AT-23 Oktadziny podiogowe z plytek z PLYTEK GRANITO- m2 2.880/ 0.00 0.00/
d.10201-03 WYCH 30x30x2 cm o regularnych ksztaftach na za-
prawie klejowej grubowarstwowej; plytki o wymiarach
| [30x30 cm / PAREPETY/ | R |
11 KNR AT-23 Cokoliki przy$cienne z ksztaltek cokolowych o wyso- m 81.080 0.00 0.00
d.10217-03 kosci do 15 cm na zaprawie grubowarstwowej; ksztal-
analogia tki o diugosci 28-40 cm /COKOLY Z PLYTEK GRANI-
. TOWYCH/ . _ _ _ _
12 KNR AT-33 Szpachlowanie gruntujace - warstwa o grubosci 1 m2 3.850 0.00 0.00
d.1,0102-03 'mm - POLICZKI SCHODOWE . | | |
13 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 m? 3.850 0.00 0.00
d.1/2009-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
. __$cianach na podiozu z tynku _ | | |
14 KNR AT-31 Malowanie elewacji farba silikonowg - wykonane recz- m2 3.850 0.00 0.00
d.10801-02 nie; podtfoze silnie chionace - MALOWANIE POLICZ-
_ KOW FARBA LATEX - SZARA o
PODSUMOWANIE
REMONT SCHODOW WEWNETRZNYCH
_ RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa - Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. Warto$¢
2 ANA BALUSTRADY SCHODOWEJ NA NIERDZEWNA o ) 1
15 KNR-W 4-01 ie gniazd dla balustrad w stopniach betono- gniazd. 37.000 0.00 0.00
d.2/0347-08 : | | | |
16 KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowychw  m 37.000 0.00 0.00
_d.2 0804-03 poziomie 11l kondygnacji | . | !
17 KNR 4-01 Obsadzenie balustrady w $cianach | podtozach beto- gniazd. 64.000 0.00 0.00
d.2/0320-09 nowych /MONTAZ KOTEW POD SLUPKI BALUS-
‘analogia TRADY/ S | | | |
18 KNR-W 2-02  Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetono- m 42.000 0.00 0.00
d.2/1207-03 wane w co trzecim stopniu 0 masie ponad 16 kg /
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PODSUMOWANIE

WYMIANA BALUSTRADY SCHODOWEJ NA NIERDZEWNA

Stownie: zero i 00/100 z¢

Lp. Podgtéwa_ [

KOSZTORYS
Opis R

' Jedn.obm.

RAZEM |
OGOLEM

RAZEM

lloé¢  Cenajedn. Wartos¢

3

19 KNR 4-01
d.30713-01
20/KNR 4-01
d.3 0713-01

21 NNRNKB 202
d.3 1134-02

22 NNRNKB 202
d.3 1134-01

23 KNR BC-02
d.3 0620-01
‘analogia
24 KNR BC-02
d.3 0620-02
analogia

'REMONT SCIAN | MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ

Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z ze- m2
skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach -

| SCIANY

Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z ze- 'm2
skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach -

'SUFITY | BIEGI

(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT  m?2
CT 17" 1 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piono-
we

'(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT |m2

CT 17" 1 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me

'Malowanie tynkow wewnetrznych farbg SILIKONO-  |m2

WA, ZMYWALNA jednokrotne

Malowanie tynkow wewnetrznych farba SILIKONO-  m2
WA, ZMYWALNA - dopfata za drugie malowanie

PODSUMOWANIE

332.894
142.864]

332.894]

 142.864

475758

475.758

0.00]

0.00

0.00/

000

0.00

0.00

0.00

0.00|

0.00

0.00

- 0.00/

0.00

REMONT SCIAN | MALOWANIE KLATKI SCHODOWE.J

Stownie: zero i 00/100 z!

'Lp.  Podstawa

4
25 KNR-W 2-02
d.4 0147-01
26 KNR 2-05
d.4 0902-01

‘analogia
27 KNR-W 2-02

| d.4 1018-01
28 KNR-W 2-02
d.4/1204-05

28 KNR 4-02
d.4 0515-01

‘analogia

chni ogrzewalnej do 2.5 m2 / WYMIANA NA

| GRZJINIK PLYTOWY C22 450W //

PODSUMOWANIE

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
KOSZTORYS
= Opis _- | Jedn.obm. llo$¢  Cenajedn. Wartosé

'REMONT | WYMIANA STOLARKI, WYMIANA GRZEJNIKOW _
Nadproza prefabrykowane YTONG m 2.100 0.00
'ANALOGIA - Okna nie otwierane aluminiowe /OKNO |szt 1.000 - 000
FIX P.POZ. EI30 120x180 cm/
‘Okna PCV powierzchni do 0.6 m2 - OKNO PODAW- m? 0.720 0.00]
|CZE ISR _ | | |
Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o po- m2 3.150 0.00
wierzchni ponad 2 m2 - DRZWI STALOWE PEENE
|P.POZ.3 PIETRO / WYM. 150x210 cm// | ] ]
Wymiana grzejnika zeliwnego czionowego o powierz- kpl. 2.000 0.00

REMONT | WYMIANA STOLARKI, WYMIANA GRZEJNIKOW
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z!
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schody_Mokoszyn_ZSCKR_SLEPY PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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schody_Mokoszyn_ZSCKR_SLEPY TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet _RAZEM

1 REMONT SCHODOW WEWNETRZ- 0.00

INYCH__ 1 I
2 WYMIANA BALUSTRADY SCHODO- 0.00
\WEJ NA NIERDZEWNA - ] = ———e |
3 REMONT SCIAN | MALOWANIE KLAT- 0.00
\KI SCHODOWEJ ——— | —_— —
4 REMONT | WYMIANA STOLARKI, WY- 0.00
__ MIANA GRZEJINIKOW = I .
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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