PHU RABUD mgr inz. Tomasz Rabeda Pracownia Budowla- ul. Zeromskiego 5; 27-600 Sandomierz
na

PRZEDMIAR i KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJI  : ROBOTA REMONTOWA:
REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH BUDYNKU INTERNATU

ADRES INWESTYCJlI  :  ul. Mokoszynska 6 dz. nr ew. 155/50
27-600 Sandomierz

INWESTOR 1 Zespo6t Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego
im. Ziemii Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie

ADRES INWESTORA  :  ul. Mokoszynska 1
27-600 Sandomierz

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY
BRANZA : roboty budowlane-remontowe

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. Tomasz Rabeda
Upr. bud. 115/KL/2002
DATA OPRACOWANIA :14.11.2018

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
14.11.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I/ Podstawa opracowania kosztorysu

Kosztorys sporzadzono wg obowigzujgcych pozycji KNNR, KNR i innych obowigzujgacych katalogéw naktadéw rzeczowych zgodnie wy-
tycznymi dla kosztoryséw inwestorskich podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresla-
nia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Kosztorys sporzadzono wg kalkulacji szczegétowej.
Kosztorys zawiera 18 pozycji katalogowych.
Podstawe wyceny przyjeto ceny Sekocenbud 1V kw. 2018 i ceny lokalnych dystrybutoréw materiatéw budowlanych.
Il Opis rob6t budowlanych -
- wykonanie posadzek i podestow z plytek granitowych ptomieniowanycho wymiarach 30,5x60cm oraz 30,5x30,5cm oraz oktadzin stopni
schodéw ptytkami j.w. o wymiarach 30,5x120 cm,
- wykonanie cokolikdw przy schodach z ptytek granitowych
- Gruntowanie powierzchni $cian.
- Tynkowanie scian tynkiem renowacyjnym
- MONTAZ GAZONOW | WYCIERACZKI
- Roboty wykonczeniowe.

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujaca sztuka budowlang i wiedza techniczna, a w szczegdlnosci z obowigzujacymi norma-
mi, zgodnie ze specyfikacjg techniczng robot.

Na tym zakonczono opis do kosztorysu.

opracowat : mgr inz. Tomasz Rabeda

Norma PRO Wersja 4.18



schod_internat_ SLEPY

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 ROBOTY OKEADZINOWE WEJSCIA INTERNATU
1|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
1.48*3.1+1.5*0.1+2.1*3.1+3.1*0.15*8+(1.5*2+1.8*2)*0.68 m?2 19.456
RAZEM 19.456
2|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-01 poditogach
14.968 m?2 14.968
RAZEM 14.968
3|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu m2
d.1/0802-07
14.968 m?2 14.968
RAZEM 14.968
4/KNR 4-01 Rozbiérka cokolikdw m
d.1/0808-08
1.5*2+2.6*2 m 8.200
RAZEM 8.200
5/KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1/1121-01
14.968 m?2 14.968
RAZEM 14.968
6/KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.1/0101-03
(2.1*1.48+2.1*1.2+0.7)*2+(0.83*1.5+1.8*0.83+0.7*1.15)*2 m?2 19.744
RAZEM 19.744
7/NNRNKB (z.VI) Okfadziny schod6w z ptytek - STOPNICA RYFEL: GRANIT PLOMIE-  |m2
d.1/202 2810-05 [NIOWANY SZARY 30,5x60x2 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
analogia
7*0.3*3.1 m2 6.510
RAZEM 6.510
8/NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek GRANIT - PODSTOPNICA : PLOMIENIO- |m2
d.1/202 2810-05 |WANY, SZARY 15x120x2 cm o wym. 15x120x2 cm na zaprawie klejowej o gr.
analogia warstwy 5 mm
0.15*3.1*8 m?2 3.720
RAZEM 3.720
9/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z PLYTEK GRANITOWYCH 30x30x2 cm / m2
d.1/0201-03 30x61x2 cn o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej grubowarstwowej;
ptytki o wymiarach 30x30 cm / 30x 60 cm - SPOCZNIKI
1.48*3.1+1.5*0.12 m2 4.768
RAZEM 4.768
10/KNR AT-23 |ANALOGIA : OKLADZINY MURU BALUSTRADY /// Oktadziny podtogowe z m2
d.1/0201-03 ptytek z PLYTEK GRANITOWYCH 30x30x2 cm / 30x61x2 cn o regularnych
ksztaltach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30
cm / 30x 60 cm - BALUSTRADA
(1.5*2+1.8*2)*0.75 m2 4.950
RAZEM 4.950
11|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci do 15 cm na zapra- |m
d.1/0217-03 wie grubowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm /COKOLY Z PLYTEK
analogia GRANITOWYCH/
8.2 m 8.200
RAZEM 8.200
12|KNR 4-01 ANALOGIA -TYNKI RENOWACYJNE Z ZAPRAWY WTA - SANIERPUTZ / |m2
d.1/0722-02 LUB SYSTEM ROWNOWAZNY/ // Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrz-
analogia nych cementowo-wapiennej kat. Il na $cianach, loggiach i balkonach
19.744 m2 19.744
RAZEM 19.744
2 MONTAZ GAZONOW | WYCIERACZKI
13|KNR 4-01 ROZBIORKA MURU BALUSTRADY POD GAZONY //Rozebranie $cian, fila-  |m3
d.2|0349-02 réw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
(0.7*0.5*0.68)*2 m3 0.476
RAZEM 0.476
14/KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |m
d.2|0332-08 towo-wapiennej
0.7*2*3 m 4.200
RAZEM 4.200
15/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.2|0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly i pustakéw
(do 2 m2 w 1 miejscu)
0.68*(0.7+0.5)*2 m2 1.632
RAZEM 1.632
16|KNP 01 ANALOGIA - MONTAZ DONIC GAZONOWYCH szt.
d.2|1268-07.01
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
17/KNR 0-40 ANALOGIA : USZCZELNIENIE GAZONOW /// Uszczelnienie szczelin dylata- |szt
d.2|0110-01 cyjnych
4 szt 4.000
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schod_internat_ SLEPY PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.000
18/KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.2|1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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schod_internat_ SLEPY

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. | llo $¢ [ Cenajedn. | Warto $¢
1 ROBOTY OKELADZINOWE WEJSCIA INTERNATU
1|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 1.48*3.1+ 0.00 0.00
d.1/03 1.5*0.1+2.1*
3.1+3.1*
0.15*8+(1.5*
2+1.8*2)*
0.68 =
19.456
2|KNR 4-01 0211-|Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 |m?2 14.968 0.00 0.00
d.1]01 cm na $cianach lub podtogach
3|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Mechaniczne przygotowanie m2 14.968 0.00 0.00
d.1/0802-07 powierzchni betonu
4|KNR 4-01 0808-|Rozbiorka cokolikow m 1.5*%2+2.6*2 0.00 0.00
d.1]/08 =8.200
5|KNR 2-02 1121-|Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygo- |m2 14.968 0.00 0.00
d.1/01 towanie podfoza
6/KNR AT-27 Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych |m2 (2.1*1.48+ 0.00 0.00
d.1/0101-03 2.1*1.2+0.7)
*2+(0.83*
1.5+1.8*%
0.83+0.7*
1.15)*2 =
19.744
7INNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek - STOPNICA RYFEL:|m?2 7*0.3*3.1 = 0.00 0.00
d.1/2810-05 GRANIT PLOMIENIOWANY SZARY 30,5x60x2 cm na 6.510
analogia zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
8|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek GRANIT - POD- m2 0.15*3.1*8 = 0.00 0.00
d.1/2810-05 STOPNICA : PLOMIENIOWANY, SZARY 15x120x2 cm 3.720
analogia o wym. 15x120x2 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy
5 mm
9|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z PLYTEK GRANITO- m2 1.48*3.1+ 0.00 0.00
d.1/0201-03 WYCH 30x30x2 cm / 30x61x2 cn o regularnych ksztat- 1.5*0.12 =
tach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wy- 4.768
miarach 30x30 cm / 30x 60 cm - SPOCZNIKI
10|KNR AT-23 ANALOGIA : OKLADZINY MURU BALUSTRADY /Il m?2 (1.5*2+1.8* 0.00 0.00
d.1/0201-03 Oktadziny podtogowe z ptytek z PLYTEK GRANITO- 2)*0.75 =
WYCH 30x30x2 cm / 30x61x2 cn o regularnych ksztat- 4,950
tach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wy-
miarach 30x30 cm / 30x 60 cm - BALUSTRADA
11|KNR AT-23 Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokos- |m 8.2 0.00 0.00
d.1/0217-03 ci do 15 cm na zaprawie grubowarstwowej; ksztaltki o
analogia dhugosci 28-40 cm /COKOLY Z PLYTEK GRANITO-
WYCH/
12|KNR 4-01 0722-| ANALOGIA -TYNKI RENOWACYJNE Z ZAPRAWY m2 19.744 0.00 0.00
d.1|02 WTA - SANIERPUTZ /LUB SYSTEM ROWNOWAZ-
analogia NY/ /I Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych
cementowo-wapiennej kat. Ill na $cianach, loggiach i
balkonach
PODSUMOWANIE
ROBOTY OKLADZINOWE WEJSCIA INTERNATU
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
2 MONTAZ GAZONOW | WYCIERACZKI
13|KNR 4-01 0349-|ROZBIORKA MURU BALUSTRADY POD GAZONY // |m3 (0.7*0.5* 0.00 0.00
d.2|02 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie 0.68)*2 =
cementowo-wapiennej 0.476
14|KNR 4-01 0332-|Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 2 ceg.|m 0.7*2*3 = 0.00 0.00
d.2|08 na zaprawie cementowo-wapiennej 4.200
15|KNR 4-01 0711-|Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z = |m2 0.68*(0.7+ 0.00 0.00
d.2|02 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach 0.5)*2 =
prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1.632
1 miejscu)
16|/KNP 01 1268- |ANALOGIA - MONTAZ DONIC GAZONOWYCH szt. 4 0.00 0.00
d.2|07.01
17|KNR 0-40 0110-|ANALOGIA : USZCZELNIENIE GAZONOW /// Uszczel- |szt 4 0.00 0.00
d.2|01 nienie szczelin dylatacyjnych
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schod_internat_ SLEPY KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo s$é Cena jedn. | Warto $¢€
18|KNR 2-02 1219-|Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt. 1 0.00 0.00
d.2|03

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.18

PODSUMOWANIE

PODSUMOWANIE

MONTAZ GAZONOW | WYCIERACZKI

RAZEM
OGOLEM

RAZEM
OGOLEM

RAZEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM




schod_internat_ SLEPY

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1/ROBOTY OKLADZINOWE WEJSCIA IN- 0.00
TERNATU ]
2|MONTAZ GAZONOW | WYCIERACZKI 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -

Norma PRO Wersja 4.18




