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Specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot budowlanych

REMONT SCHODOW ZEWN ETRZNYCH BUDYNKU INTERNATU
W ZSCKR W SANDOMIERZU PRZY UL. MOKOSZY NSKIEJ 6

ADRES BUDOWY:

Internat ZSCKR w Sandomierzu

ul. Mokoszynska 6, 27-600 Sandomierz
dz. nr ewid. 155/50

INWESTOR:

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Zmai Sandomierskiej
ul. Mokoszynska 1

27-600 Sandomierz

Zakres robot budowlanych zgodnie z oznaczeniem CPV

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45431000-7 Kiadzenie plytek

CPV 45262512-3 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe
CPV 45450000-6 Roboty wykonczeniowe pozostate

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére
zostang wykonane w ramach: ,Remontu schodéw zewnetrznych budynku internatu z ZSCKR
w Sandomierzu przy ul. Mokoszynskiej 6”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu zamdwien publicznych
i stanowi zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych, obejmujgcy w
szczegolnosci wymagania wtasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Zakres robdt obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie przedmiotu
zamowienia w tym:

- zerwanie cokolika z ptytek gresowych

- zerwanie posadzek lub oktadzin z ptytek gresowych,

- zerwanie podtoza z zaprawy cementowej,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki z zaprawy cementowej,

- przygotowanie podtoza — wykonanie warstwy kontaktowej,

- przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkow,

- wykonanie posadzki spocznika z ptytek granitowych wymiarach 30,5x61cm grubosci 2 cm,
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wykonczonych antyposlizgowo przez ptomieniowanie,

- wykonanie okladziny schoddéw z ptyt granitowych o wymiarach: stopnice 30,5x61cm, podstopnice
15x120cm, grubosci 2 cm, stopnie wykonczone antyposlizgowo przez ptomieniowanie,

- wykonanie cokolikow z ptyt granitowych,

- wywo0z gruzu i odpadow budowlanych.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na te okolicznos¢ zostanie spisany protokot przekazania terenu budowy.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
Przedmiary robot

Przedmiar — Kosztorys $lepy dla w/w zadania
Specyfikacje Techniczne Wykonania Robdt.

2. Materialy

Materiatami sg: ptytki granitowe ptomieniowane o wymiarach 30,5x61cm oraz 15x120cm gr. 20mm,
cienkowarstwowa zaprawa klejowa, powtoka uszczelniajgca, fuga elastyczna.

Plyty granitowe powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 1936:2001 PN-EN 13755:2002; PN-EN
12371:2002; PN-EN 1926:2001; PN-EN 12372:2001, PN-EN 1925:2001, PN-84/B-041 11, PNB-1
1202:1997

Dane techniczne granitu:

-gestosc: 2,3 - 2,75 g/cm3,

- wytrzymato$¢ na Sciskanie 100 - 220 MPa

- Scieralnos¢ na tarczy Boeh mego 0,06 - 0,23 cm,

- nasigkliwos¢ wagowa 0,1 - 0,7%,

- twardos¢ wg skali Mohsa 6 - 7

Nalezy zastosowac piyty z granitu Srednioziarnistego o barwie ptaszczowej szarej o bokach obcinanych
z powierzchniami licowymi obrobionymi. Faktura obrdbcza ptomieniowana - wyglad powierzchni
zblizony do naturalnego przetomu. Chropowatos¢ zalezna od wielkosci ziaren z wyraznymi zmianami
na powierzchni ziaren kwarcu, powstatymi w wyniku dziatania temperatury i ptomienia - tuszczenie
uzyskane przez ptomieniowanie.

Grubo$¢ piyt: 2 cm.

Material powinien spetnia¢ wymagania Instrukcji ITB 234/95 w zakresie promieniotworczosci
naturalnej.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i zostanie zaakceptowany przez inspektora
nadzoru. Sprzet winien spetnia¢ normy ochrony Srodowiska. Wykonawca dostarczy inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet i materiaty dostarczone przez wykonawce przed zamontowaniem muszg
by¢ sktadowane i zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na czas wykonywania zadania
zamawiajgcy wydzieli wykonawcy pomieszczenia socjalne i miejsca magazynowe.

Do wykonywania robdt nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdw 6-12 mmm do
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rozprowadzania kompozycji klejacych,

— laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce mogg by¢ dowolnego rodzaju, powinny by¢
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu
drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie posadzki z ptyt granitowych

Ptytki uktada¢ na przygotowanych podktadach betonowych za pomocg cienkowarstwowej zaprawy
klejowej. Do jasnych gatunkéw kamieni, powinno uzywac sie zapraw na bazie biatego cementu lub
trasu, aby unikng¢ niebezpieczenstwa przebarwien kamienia.

Stosowac fuge okreslong krzyzykami o szer. 2,5mm. Fugi wypetnic¢ fugg elastyczna.

5.2. Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz poleceniami inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce

w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione
przez wykonawce na wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg
wykonywane przez wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robdt. Skutki finansowe wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.
Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot, ktore zaktdcajg normalne funkcjonowanie obiektuy,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o spodziewanych trudnosciach w komunikacji, dostawach
medidw, robotach rozbidrkowych i montazowych.

5.2.1. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane jest zobowigzany do sporzadzenia
przed rozpoczeciem robot planu BIOZ.

5.2.2. Elementy, ktore moge stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie stwierdza sie obiektow, ktére mogg w szczegolny sposdb zagraza¢ bezpieczenstwu.

5.2.3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

Nie przewiduje sie wystgpienia zagrozen szczegoélnych, a zagrozenia przewidywane to zranienia
w trakcie wszystkich prac,

- skaleczenia i oparzenia podczas ciecia ptyt kamiennych.

5.2.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Nie przewiduje sie prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych wymagajacych specjalnego
instruktazu.

5.2.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych

Nie przewiduje sie prowadzenia robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Bezpieczenstwo
ludzi zapewnia:

- bezposredni dojazd na teren posesji zapewniajgcy sprawng ewakuacje;

- wszyscy pracownicy musza by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP;

- pracownicy i wszystkie osoby zwigzane z procesem realizacji przebywajgce na terenie robot musza
by¢ wyposazone w Srodki ochrony osobistej;

- na terenie robdt znajdowac sie bedzie apteczka;

- roboty prowadzone beda pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia.
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5.3. Ogdlne zasady wykonania prac posadzkarskich

Przy wykonywaniu posadzek na podtozu betonowym na gruncie nalezy zwréci¢ uwage, aby podioze
gruntowe miato odpowiednig wytrzymatos¢ i ograniczong do minimum $cisliwos¢. Przy wykonywaniu
podtdg uwzglednic szczeliny:

- dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku i tam gdzie nalezy wyeliminowa¢ wptyw
rozszerzalnosci ciepinej oraz pecznienia materiatow,

- izolacyjne - oddzielenie podtogi od innych elementéw konstrukgji budynku, oddzielenie konstrukgji
podtogi od podtoza, posadzki od podkiadu,

- przeciwskurczowe - w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. W podkfadzie cementowym
wykonac¢ naciecie rowne 1/3-1/2 grubosci podktadu

1.3.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania robot posadzkowych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sprawdzenie grubosci posadzek,

b) zapewnienie odpowiedniej rownosci

c) zastosowanie odpowiednich spoin

d) wypetnienie spoing fugi
Na biezgco nalezy kontrolowac stan wykonywanych posadzek, oraz kontrolowac uzyty materiat.
Szczegotowe wymagania w zakresie robdt objetych rozdziatem podajg: Warunki techniczne wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Ministerstwo Budownictwa i PMB. Wydanie II z 1977 r.

1.3.7. Obmiar roboét

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Jednostkg obmiaru jest (m2) i szt.

1.3.8. Odbior robot

Odbior czesciowy

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czeSciowy robdt dokonywany bedzie inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesSciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresla
umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami oraz dokonac
oceny wizualnej. W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbidr moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac

- ustalenia podjete w trakcie prac komis;i,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamadwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
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zamawiajgcym a wykonawca.

1.3.9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.

1.3.10. Przepisy zwigzane

« PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

« PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek, oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

« PN-EN 1388:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

« PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

« PN-EN 12808-2:2000(U) Zaprawy do spoinowania ptytek cz. 2 oznaczenie odpornosci na Scieranie.

« PN-EN 12808-3:2000(U) Zaprawy do spoinowania ptytek cz.3 oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie.

« PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek cz.4 oznaczenie skurczu.

« PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek cz.5 oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

« PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

« PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

« PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze.

Na tym specyfikacje zakonczono. Dla wszystkich robdt wykonawca winien stosowaé rozwigzania
zgodne ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami technicznymi i innymi opracowaniami
zatwierdzonymi do stosowania, instrukcjami technicznymi producenta. Wszelkie niejasnosci i problemy
techniczne winien zgtasza¢ Inwestorowi poprzez Inspektora Nadzoru.

mgr inz. Tomasz Rabeda
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